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1. Auftrag
Mit E-Mail vom 08.02.2013 beauftragte die Firma Petwalk Solutions GmbH & Co KG,
AT-2620 Ternitz, die Holzforschung Austria mit Untersuchungen in Hinblick auf die
Dichtheit gegen Luftdurchtritt, Regenwasserdurchtritt und Windwiderstand unter He-
ranziehung der ÖNORM EN 1026, EN 1027 und EN 12211, Außentür Typ Petwalk
Tiertür Large und Typ Petwalk Tiertür Medium.

Diese Tür dient dem Durchgang von Haustieren und kann in Gebäudewände, Außen-
türen oder Verglasungen integriert werden.

Kontaktperson:
Herr Klaus Kindl

Unterlagen
• ÖNORM EN 1026: Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit -

Prüfverfahren, Ausgabe: Oktober 2000
• ÖNORM EN 12207: Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit -

Klassifizierung, Ausgabe: Februar 2000
• ÖNORM EN 1027: Fenster und Türen - Schlagregendichtheit -

Prüfverfahren, Ausgabe: Oktober 2000
• ÖNORM EN 12208: Fenster und Türen - Schlagregendichtheit -

Klassifizierung, Ausgabe: Februar 2000
• ÖNORM EN 12211: Fenster und Türen - Windwiderstandsfähigkeit -

Prüfverfahren, Ausgabe: Oktober 2000
• ÖNORM EN 12210: Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei

Windlast - Klassifizierung, Ausgabe: Dezember 2002
• ÖNORM EN 14351-1: Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigen-

schaften- Teil 1: Fenster und Außentüren ohne
Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder

• Rauchdichtheit Ausgabe: Juni 2010
• Technische Unterlagen der Firma Petwalk Solutions GmbH & Co KG

3. Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes

3.1. Erzeuger

Petwalk Solutions GmbH & Co KG
Josef Huber Straße 6/1
AT-2620 Ternitz

3.2. System
1-flügeliges Türelement Typ Petwalk Tiertür Large und Typ Petwalk Tiertür Medium,
nicht zur bewitterten Seite öffnend, aus Kunststoff, Vollbautürblatt.
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Türblatt und am Einbaurahmen können dekorative Aufdopplungen/Abdeckschalen be-
<estigt werden, der Falzbereich bleibt unverändert.

ach Herstellerangabe wird die Tiertür in Wandöffnungen von Gebäudewänden, Au-
ßentüren oder Verglasungen eingebaut und dient dem Durchgang von Haustieren.
Das Betätigen der Tür erfolgt elektromotorisch, wobei die Freigabe durch ein Identifi-
ationsmedium am Haustier oder durch eine Fernbedienung erfolgt. Das Betäti-

gungssystem und dessen Gebrauchstauglichkeit sowie Sicherheitsaspekte
(z.B. Schutz gegen Einklemmen, Schutz gegen unberechtigten Zutritt, Einbruch-
hemmung) sind NICHT Bestandteil der Untersuchungen.

Größenbereich:
Typ Petwalk Tiertür Large:
Außenmaß Einbaurahmen 520 x 773 mm , Stocklichte 300 x 500 mm

Typ Petwalk Tiertür Medium:
Baugleich mit Typ Petwalk Tiertür Large, jedoch Außenmaß Einbaurahmen
420 x 573 mm, Stocklichte 200 x 300 mm

3...3. Konstruktion des untersuchten Türelements

Die Untersuchungen wurden an einem 1-flügeligen Türelement Typ Petwalk Tiertür
Large durchgeführt. Details zur Ausführung siehe Beilage 2.

4. Untersuchungen
Aus dem Gesamtsystem Typ Petwalk Tiertür (siehe Abschnitt 3.2) wurde durch die
Holzforschung Austria als repräsentative Probe Typ Petwalk Tiertür Large ausge-
wählt. Diese weist die größten Abmessungen auf. Bei positiven Ergebnissen können
diese von der untersuchten Probe auf das Gesamtsystem gemäß Abschnitt 3.2 über-
tragen werden.

Die Probennahme erfolgte durch den Antragsteller. Es wurde die in Abschnitt 3.3 an-
geführte Tür Probe LS Nr. 946/2013 untersucht.

4.1. Untersuchung der Luftdurchlässigkeit

Die Untersuchungen wurden mit dem Fassadenprüfstand (Inventarnummer 4079)
durchgeführt. Die Prüfbedingungen sind dem Prüfprotokoll (Beilage 1) zu entnehmen.

Zur Erfassung der durch die Einspannung der Tür bedingten Undichtheiten wurde
eine Nullmessung mit einer vorgehängten Folie vorgenommen. Nach Entfernen der
Folie wurde die Tür in folgendem Schließzustand geprüft: geschlossen und verriegelt.

Die Untersuchung der Luftdurchlässigkeit wurde vor und nach der Untersuchung der
Windwiderstandsfähigkeit durchgeführt.

Die Ergebnisse sind den Prüfprotokollen und Klassifizierungsdiagrammen in
Beilage 1 zu entnehmen.
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Untersuchung der Schlagregendichtheit

ie Untersuchung wurde nach der Luftdurchlässigkeitsuntersuchung mit dem Fassa-
'enprütstand (lnventarnummer 4079) durchgeführt. Die Prüfbedingungen sind dem

Prüfprotokoll (Beilage 1) zu entnehmen.

Es wurde das Prüfverfahren A angewandt. Schließzustand: geschlossen und verrie-
gelt.

Die Ergebnisse sind den Prüfprotokollen in Beilage 1 zu entnehmen.

Untersuchung der Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

Die Untersuchung wurde mit dem Fassadenprüfstand (Inventarnummer 4079) durch-
geführt. Die Prüfbedingungen und die Ergebnisse sind dem Prüfprotokoll in Beilage 1
zu entnehmen.

- C!.1. Messung der Durchbiegung

Die Messung der Durchbiegung des Türblattes wurde in der Mitte der Türblatthöhe
durchgeführt, Schließzustand: geschlossen und verriegelt. Weiters wurde die
Durchbiegung des Stockprofils in der Mitte der Stockhöhe gemessen.

""'32 Beanspruchung mit wiederholtem Druck (böige Wind belastung)

Das Türelement wurde mit 50 Druck/Sog-Wechseln beansprucht.
Am Türelement wurden keine Schäden oder bleibende Verformungen festgestellt.
Die Funktionsfähigkeit blieb voll erhalten .

•3.3. Sicherheitsuntersuchung bei maximalem Winddruck

Das Türelement wurde mit je einem Druckstoß Überdruck und Unterdruck belastet.
Am Türelement wurden bei Überdruck (= pos. Druck, Türblatt bewegt sich von Stock
weg) und bei Unterdruck (Türblatt wird in Falz gedrückt) keine Schäden festgestellt,
es blieb geschlossen und die Funktionsfähigkeit voll erhalten.
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Ergebnisse
3ei den durchgeführten Untersuchungen wurden folgende Ergebnisse und Klassifizie-

en erreicht (mit steigender Klassennummer steigen die Anforderungen):

?rüfkriteri um Erzielte
Klasse

.durchlässigkeit: Gesamtfläche 0,40 m2, öffenbare Fugen-
e 1,97 m, geschlossen, verriegelt,
ORM EN 12207 Druck

4

durchlässigkeit: Gesamtfläche 0,40 m2
, öffenbare Fugen-

- ge 1,97 m, geschlossen, verriegelt,
ORM EN 12207 Sog

4

-.durchlässigkeit: Gesamtfläche 0,40 m2
, öffenbare Fugen-

e 1,97 m, geschlossen, verriegelt,
ORM EN 14351-1 Mittelwert Druck und Sog

4

agregendichtheit, Tür geschlossen, verriegelt,
zur bewitterten Seite öffnend, Verfahren A,

ORM EN 12208
E1050

erstandsfähigkeit gegen Windlast,
ORM EN 12210 (Rahmendurchbiegung/Prüfdruck),

- . latt Gehflügel und Türstock
C3
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Geltungsbereich
'e in Abschnitt 5 dargelegten Klassifizierungen gelten für 1-flügelige Türen,

• Typ Petwalk Tiertür Large und Typ Petwalk Tiertür Medium
• welche den Konstruktionszeichnungen und der Probenbeschreibung in Beilage 2

entsprechen,
• die der Systembeschreibung (siehe Abschnitt 3) entsprechen.

:e -.:tzkwschung Austria ist eine durch das BMWFJ akkreditierte Prüf- und Überwachungsstelle.

::JE ::Chdlisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstände zum Zeitpunkt der Untersuchung. Aus-
_ Veröffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Austria gestattet.

"'E =s:;.ls and statements given in this document relate only to the tested materials. the present information and
- $- -::t:he art at the time of investigation. Publication in excerpts is only permitted with the written approval 01

:J~ "'!I Austria.)
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zu 232/2013

Prüfprotokolle



Prüfprotokoll
9 der Luftdurchlässigkeit von Fenstern und Türen

::a :aß ÖNORM EN 1026 (2000-10) und ÖNORM EN 12207 (2000-02»
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Petwalk Solutions GmbH Prüfdatum: 21.02.2013

l 23212013
LS946/2013

Prüfer: KNG
Unterschrift:

InventarnummerGerät
Fassadenprüfstand
Temperatur, ret. Luftfeuchte
atmosphär. Luftdruck
Maßband

rel. Luftfeuchte: 29 %

4079
416,417-1
416-3
119

atm. Luftdruck: 99,8 kPaTemperatur: 19 -c

Türtyp: 1-flg. Petwalk Tiertür Large, nicht zur bewitterten Seite öffnend

Gesamthöhe:

Gesamtfläche:

0,77 m

0,40 m'
Gesamtbreite: 0,52 m

Länge der zu öffnenden Fugen: 1,97 m

Schließzustand: geschlossen, verriegelt,

Vorbelastung:

I~::a:a::a::::ia:: r.Pa fDositiv 00. negativ) 50 100 150 200 250 300 450 600 - -

~ . 1 - ~en~er prüfk~mmer 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3.... "'rilfdnücken (m Ih):

~....eit der Prüfkammer 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6"""" ?rüfdrucken (m'/h):
I

~- , I i I , .. J.-ssigkeit des
~!D:! der Prüfkammer » 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,7

>X:t::; (m'!h):

- "I I e •"Jllässigkeit des
:--:~ Sld der Prüfkammer- ° 0,2 0,44 0,58 0,73 0,87 1,24 1,47
-........:::tiicte (m'!h):

-'IifI:m: '2ssögI<eit bei positiven
.- J:i!::z li:::iLa> bezog e n auf

~eninm'/h

50 100 150 200 250 300 450 600

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,4

-0,02 0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,03 0,03 0,19

-0,07 0,1 -0,05 -0,07 -0,05 -0,12 0,15 0,95

-50 -100 -150 -200 -250 -300 -450 -600

-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

-0,03 -0,02 ° -0,01 0,01 0 0,01 -0,05

-0,15 -0,1 ° -0,05 0,02 ° 0,02 -0,22

-=~ inm'/h.m

:::a::ne in m3/h.m2

m'/h.m

·~inm'/h.m'
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Klassifizierung gemäß EN 12207 (2000-02)
Vorbelastung: -- , Schließzustand geschlossen, verriegelt

mvh.m der Fugenlänge
, -

~ - ifi I Eiii igkeit bei

" ce ?riifdrücken
t :a . a".lf die Gesamtfläche

,a.=r"!:u::r"" -, ---- .... ---- ./
: -',. ß ,aufdie

vl(,"': : = *ff" in mvh.m /~-- -- ....... - - -
f'. V 1

~d F~_igkeit bei V
Prüfdrücken ./ ~: :. auf die V V-- ::a. he in m3/h.m2

IV Klasse 1
1

/

~- •
z=:g=n auf die Fugenlänge V ~ 1/- ..... _~-=:I

l/l.I r-
/ 11' /I ~

j iI ]/ Vv- I
I

V IKlasse 2 // 1 /
/ v"-<' / ;

/ r--..) / <

/ ]I' ~
;

/ V Klass e 3 V./,

7/
/ /

V ~V
/ ~ 0

l.IV Klasse 4

~
V

,

V
]/

Alle Werte unter 1 m'/h.m' bzw. 0,25 m'/h.m,

/ daher nicht im Diagramm ersichtlich

1 1 1 1 11 I 1 1 1 1 I p,

15

2,5

10

,75

5

2,5
,25

2

,75

0,5

50 100

_ 25

1000150 300 600

Druck in Pa
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Prüfprotokoll
der Luftdurchlässigkeit von Fenstern und Türen

ÖNORM EN 1026 (2000-10) und ÖNORM EN 14351 (2006-08»
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Petwalk Solutions GmbH Prüfdatum: 21.02.2013

23212013
LS946/2013

Prüfer: KNG
Unterschrift:

Gerät
4079
416,417-1
416-3
119

Inventarnummer
Fassadenprüfstand
Temperatur, rel. Luftfeuchte
atmosphär. Luftdruck
Maßband

Temperatur: 19 -c rel. Luftfeuchte: 29 % atm. Luftdruck: 99,8 kPa

Türtyp: 1-flg. Petwalk Tiertür Large, nicht zur bewitterten Seite öffnend

Gesamthöhe:

Gesamtfläche:

0,77 m

0,40 m'

Gesamtbreite: 0,52 m

Länge der zu öffnenden Fugen: 1,97 m

ScI1ließzustand: geschlossen, verriegelt,

Vorbelastung:
I
•III 'ie;; Se J:: -::., ?""'#'fv 00. negativ) 50 100 150 200 250 300 450 600 - -L_ ,

e ~der Prüfkammer
0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3"" ...... - =--~ken (m'/h):

I

6. l:1li_11 !Iai} der Pnüfkammer
0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2- - =--!!!rücken (m'/h): 1,6

1

1,,. -t:l-.~jgkeit des
-~ =der Prülkammer- 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,3 1,71----~ """'}:
IS m::r .! F F5ssigkeit des
.~ ::0::: der Priifkammer - 0 0,23 0,44 0,58 0,73 0,87 1,24 1,47
I' ._.r~ .arlh}:

50 100 150 200 250 300 450 600

-0,02 0 -0,01 -0,01 -0 -0,01 0,02 0,07

-0,11 0 -0,02 -0,06 -0,01 -0,06 0,09 0,36

"" _s_ ~Iässigkeit aus
ücken bez. auf

I-~ z: aJ'lh.m
- -=a:::e ~ ro-3lt1_m2
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Klassifizierung gemäß EN 14351-1 (2006-08)
Vorbelastung: -- , Schließzustand geschlossen, verriegelt

mvh.m der Fugenlänge

15

_, ~hlässigkeit
.. ~ 3d oeg. Prüfdrücken

. ---.....t i{;f Oe Gesamtfläche,~ - /I'
;d <5e Fugenlänge V-< /.ir_ -= ;;p

/ 1

/ r--
/ /

I V /
, / Klasse 1[ /

V ~ V
• / / 1'../ V
/ /

,/ /
V /

I

V
/ Klasse 2 // /

/ /'-{ / I:
/ ...,/ / r
/ ,/ /

:

/
, I' Klas e 3 Vj /
~ / /I

.' V /
/ v/
.: /~

v,

V
,/ Klasse 4

~.
V

/
/ Alle Werte unter 1 m'jh.m' bzw. 0,25 m'jh.m,

daher nicht im Diagramm ersichtlich

I I I I I I I I I I I c

2,5

10

,75

5

2,5
25

2

75

0,5

50 100

25
1000150 300 600

Druck in Pa
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Prüfprotokoll
9 der Schlagregendichtheit von Fenstern und Türen

:s. :Z3ÖNORM EN 1027 (2000-10) und ÖNORM EN 12208 (2000-02))

Petwalk Solutions GmbH Prüfdatum: 21.02.2013

tr hi@CEiL

23212013
LS946/2013

Prüfer: KNG
Unterschrift:

Gerät
4079
416,417-1
119

Inventarnummer
Fassadenprülstand
Temperatur, rel. Luftfeuchte
Maßband

Temperatur: 19 "C rel. Luftfeuchte: 29 %

Türtyp: 1-llg. Petwalk Tiertür Large, nicht zur bewitterten Seite öffnend

Gesamthöhe: 0,77 m Gesamtbreite: 0,52 m

Länge der zu öffnenden Fugen: 1,97 mGesamtfläche: 0,40 m'

Schließzustand: geschlossen, verriegelt,

Vorbelastung: LDL

A

:jn.:

0 50 100 150 200 250 300 450 600 750 900
1050

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
70

lOK I OK I OK I OK I ~K / OK / ~K / OK lOK / OK / OK /

/1 A /2 A /3 A /4 A /5 A /6 A /7 A /8 A /9 A /E750 IE1051

bei

-00 Oberkante Türblattsimulation, Abstand Düsen zu oberer Türblattfuge 138 cm

ss=-;in:rtt!!
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Prüfprotokoll
':-"..;ng der Schlagregendichtheit von Fenstern und Türen
.=s ~ eNORM EN 1027 (2000-10) und ÖNORM EN 12208 (2000-02))

Petwalk Solutions GmbH Prüfdatum: 21.02.2013

23212013
lS94612013

Prüfer: KNG, WIM
Unterschrift:

Gerät
4079 "
416,417-1
119

Inventarnummer
Fassadenprüfstand
Temperatur, rel, Luftfeuchte
Maßband

rel. Luftfeuchte: 29 %

1-flg. Petwalk Tiertür Large, nicht zur bewitterten Seite öffnend

Gesamthöhe: 0,77 m Gesamtbreite: 0,52 m

Länge der zu öffnenden Fugen: 1,97 mGesamtfläche: 0,40 m2

feßzustand: geschlossen, verriegelt,

'orbelastung: LDL, SR 1

A

0 50 100 150 200 250 300 450 600 750 900
1050

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
70m.:

-. bei
IOKIOKIO;IOKIOKIOKIOKIOKIOKI~OKIOKI

11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A IE750 IE1051
berkante Türblattsimulation, Abstand Düsen zu oberer Türblattfuge 138 cm
oberhalb Türblattfuge, horizontaler Abtand zu Türblattfläche 250 mm,
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Prüfprotokoll A

~ der Luftdurchlässigkeit von Fenstern und Türen
~ G"IORM EN 1026 (2000-10) und ÖNORM EN 12207 (2000-02»

?etwalk Solutions GmbH Prüfdatum: 21.02.2013

232J2013 Prüfer: KNG
~_:'U ....- lS946/2013 Unterschrift:

• Gerät Inventarnummer
Fassadenprüfstand 4079
Temperatur, rel. Luftfeuchte 416,417-1
atmosphär. Luftdruck 416-3
Maßband 119

"emperatur: 19 oe rel. Luftfeuchte: 29 % atm. Luftdruck: 99,8 kPa

=05 i!! :::a!E -:::.typ: 1-flg. Petwalk Tiertür Large, nicht zur bewitterten Seite öffnend

Gesarnthöhe: 0,77 m Gesamtbreite: 0,52 m

Gesamtftäche: 0,40 m' Länge der zu öffnenden Fugen: 1,97 m

Schießzustand: geschlossen, verriegelt

1'00000astung: LDL, Schlag regen 1 + 2, Windlast

11':, ::.z!..;c:sII't od. negativ) 50 100 150 200 250 300 450 600 - -

- a&a::::!er Prüfkammer
0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3,. - -- --~en (m'/h):

5 . - 5 ._~ der Pnüfkammer
0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6- ...... =-::=rucken (m'/h):

- 'til!J"Zts:~eit des
a 3IIIIc; :nn 3: _:o:. :je:r Prüfkammer _ 0,0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3= M1T-- ~ ,~):
- " llJ:::z:t _~gkeit des

::0:: der Prüfkammer- 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2
_ ::r:.::a ül:'Ih):

, • :::Je

, - bei positiven
50 100 150 200 250 300 450 600Po ~cr.:dll!r.' :::e:mgen auf.. p' e ~i ';::rgeD in rrt"/h -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 0,0

=. 'fE~4~ -0,17 -0,09 -0,11 -0,11 -0,13 -0,13 -0,11 0,02

- =~r~m2 -0,82 -0,45 -0,55 -0,52 -0,65 -0,62 -0,55 0,1

.:.m±t. =vgca bei negativen -50 -100 -150 -200 -250 -300 -450 -600_:!fi:::L-~ e f '!ftI1 auf
- 'k:: "Ei :::u~e ilr03/h -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,4 -0,4

-;=~~:._..;z;~"'"l -0,03 -0,1 -0,11 -0,13 -0,13 -0,12 -0,18 -0,2

-0,15 -0,47 -0,52 -0,62 -0,65 -0,6 -0,87 -0,97

.~ ~ des Prüfstandes und der Probe mit Wasser bei Schlagregenprüfung wurden

OLZ
ORSCHUNG
USTR!A

I'!:ca iB_H. abgedichtet, daher geringfügig kleinere Messwerte als Nullmessung
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Klassifizierung gemäß EN 12207 (2000-02)
Vorbelastung: LDL, Schlag regen 2x, Windlast , Schließzustand geschlossen, verriegelt

=... mvh.m der Fugenlänge

bei
~::Xi:en

- a wt ~ Sesa:mt:fläche
~ "---- ..... ---- " / ,,'.. - -».. s i~~ "....L<' .: /-- ....- - - ", ~ " V 1- bei V

=-rlihrTiJFn " ./ " "_ ::Iio
-' / " V- =_,.~ " V Klasse ~" /

,

"• , "'_:dIo .."..,dge 7 -' IX ~
I.... /--- " ~

¤- " ~ ,/ " V/ " V /.... , ~ ""
"

....
/ V V

, " v- " ....

" ;/ l;... .... "V/ Klasse 2 "" "/ ,,'", , ", 7 --. IJ"~ /--, / I " ~,.../ / /-, / I j,' V ./"/ j, .... V Klas~e 3 " V" ",
/ ,,' /."~

.... / "1/", ,I'

-,"// ,I '~C7 [c7 V V J)..

" ]/
J/

Klasse 4

" -'
iO / V I

",
....
" Alle Werte unter 1 m'/h.m' bzw. 0,25 m'/h.m,,

/ daher nicht im Diagramm ersichtlich
....

1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
,

_. _.. __ -

15

2,5

10

6,75

5

2,5
2,25

2

0,75

0,5

50 100

0,25

1000150 300 600

Druck in Pa
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HOLZ
Prüfprotokoll FORSCHUNG

AUSTRIA

mdwiderstandsfähigkeit von Fenstern und Türen
.fl .;;::::....O~ EN 12211 (2000-10) und ÖNORM EN 12210 (2002-12))

e

?e!WaIk Solutions GmbH Prüfdatum: 21.02.2013

23212013
LS94612013

Prüfer: KNG
Unterschrift:

Gerät Inventarnummer
4079
416,417-1
119

Fassadenprüfstand
Temperatur, rel. Luftfeuchte
Maßband

- =.peratur. 19 "C rel. Luftfeuchte: 29 %

1-fig. Petwalk Tiertür Large, nicht zur bewitterten Seite öffnend

---~eßzustand: geschlossen, verriegelt

3esamthöhe: 0,77 m Gesamtbreite: 0,52 m

3esamtftäche: 0,40 m' Länge der zu öffnenden Fugen: 1,97 m

C3 Prüfdrücke: P1 = 1200 Pa P2 = 600 Pa
zulässige relative frontale Durchbiegung: < 1/300

Lage des/der Messpunkt(e)

P3 = 1800 Pa~--
- positivem Prüfdruck P1:

:-r :~..eceft

--~;Z~tEil ve~z:p~os I relative frontale
Durchbiegung_-

-, I 0,0 1 1 1793-.-
.- . I 0,0 1 1 9300-

Messpunkt A: Bandseite Stock

Messpunkt B: Bandseite Türblatt

'-'" bei negativem Prüfdruck P1:
_'"C .=ffieQelt

relative frontale
Durchbiegung

'" ::m:1l!! bei I Verfonn. 60 5
c- nach P1

~ 11
0,0 1 1 -1751

-

~ 11
1 1 -62000,0

·ttern Druck:

... und Funktionsstörungen nach 50 Zyklen bei +1- P2:

'"'

NEIN:D~ -=-- _.. ..:r:e- ~ :;sschlossen JA: []]

-ce,;: ::es =-:=<:ö<pers: keine Schäden

C3 erreicht~~EN12210: Klasse

Seite 9 von 9
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HOLZ
FORSCHUNG

"'stwalk Solutions GmbH & Co KG
ef Huber Straße 6/1

2520 Temitz
Kindl

"'stwalk Solutions GmbH & Co KG
.osef Huber Straße 6/1

Temitz
:;:".22013, ergänzt HFA

Au.:.rRIA

UNTERLAGEN DES
AU FTR.Il,GGEBERS

~.
, "je
j N..:
,.

zu Auftrag
Nr.:

,02 I 232 13
'1"L~:FOF,seHUNG AUSTRIA
~,."c:;-~('rilt-Straße 7,1030 Wien

etwalk Tiertür Large
-fIügelige Drehflügeltür, Einbaurahmenaußenmaß 520 X 773 mm,

sangeschlagen, außen flächen bündig
Schließzustand: geschlossen, verriegelt
icht zur bewitterten Seite öffnend (nach innen öffnend)

Stocklichte 300 x 500 mm

'cke 77 mm inkl. 3 mm Deckschicht außen, innen ohne
Deckschicht, TBA 406 x 578 mm
PUR-Hartintegralschaum (BASF Elastolit D 07-008),
ichte ca. 550 kg/m3

3,Omm

=

Außen Deckschicht
(z.B. Acryl/HPLIKunststoff) punktuell
angebracht
PUR-Hartintegralschaum (BASF
Elastolit D 07-008)
Dichte ca. 550 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 53432:
0,08 W/K*m
PU-Hartschaum (Elastorpor H 1201112)
Dichte ca. 50 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 12667:
0,028 W/K*m

außen flächenbündig, 4-seitig gefälzt, Dreifachfalz von
außen, ohne Dichtung gemessen 19 x 9 mm, 13 x 18
mm, 13x24 mm
Lippendichtung Firma Helmut Goll GmbH Typ SF1016
4seitig umlaufend im Falz, Eckverbindung geklinkt
Überschlagsdichtung Firma Helmut Goll GmbH Typ
SF1039 4seitig umlaufend im Falz, Eckverbindung
geklinkt
PUR-Hartintegralschaum (BASF Elastolit D 07-008),
Dichte ca. 550 kg/m3, Einbaurahmenaußenmaß 520 x
773 mm,
Eingebaut in PVC-Paneel 1100 x 2200 mm
(Türblattsimulation, Dicke 36 mm, verschraubt mit je 2
Schrauben M6 an jeder Seite
außen flächenbündig, 4-seitig gefälzt, Dreifachfalz von
außen, ohne Dichtung gemessen: 13 x 12 mm, 12 x 23
mm, 18 x 22 mm
Stöffl EPDM Rundschnur 7mm umlaufend in Falz an

10,0 mm

63,0 mm

Außen- und Innenteil



HOLZ
FORSCHUNG
Au::.rRIAIn Einbaurahmen integriert, im Eckbereich 2

Entwässerungsöffnungen 8 x 30 mm
2 Stück, Firma Schachermayer Typ Fensterband 2006,
Befestigung im Einbaurahmen durch je 3 x DIN 7991 M4
x 12, im Türblatt eingeschraubt 0 6 mm
In Einbaurahmen 2 SicherheitsschließsteIlen Pilzzapfen
Fa. Maco Typ Multi trend, Schubstange elektrisch
angetrieben, Verriegelungsweg 23 mm, befestigt mit
Abdeckwinkel Stahl 600 x 22 x 27 mm, verschraubt mit 5
Stück Schrauben DIN 7991 M4 x 12
Im Türblatt 2 Sicherheitsschließstücke Fa. Petwalk
(Hersteller Fa. Maco Typ Multi trend), ZnDG,
Befestigung 2 Schrauben schräg und 1 Schraube
paralIeIl 3,5 x 19 mm

Beilage zuAuftrag
Nr.: Nr.:

232 13002
HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

I Hanz Grill-Straße 7, 1030 Wien

UNTERLAGEN DES
AUFTRAGGEBERS
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HOLZFORSCHUNG AUSTRI/,
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Nr.: IV

-

UNTERLAGEN DES 00 2 232 1 3
AUFTRAGGEBERS

HOLZcr-~~ ....·~:. -; !".~ST?P.. ,,"' _ ..... - - -
Franz G:--:-S'~ -:;' ::3C \'\'I2'fl
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