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1. Auftrag
Mit E-Mail vom 08.02.2013 beauftragte die Firma Petwalk Solutions GmbH & Co KG,
AT-2620 Ternitz, die Holzforschung Austria mit Untersuchungen in Hinblick auf
Kondenswasserbildung unter Heranziehung der ÖNORM EN 1121 :2000 an der Au-
ßentür Typ Petwalk Tiertür Large und Typ Petwalk Tiertür Medium.

Diese Tür dient dem Durchgang von Haustieren und kann in Gebäudewände, Außen-
türen oder Verglasungen integriert werden.

Das Anbindungssystem an das die Haustiertür umschließende Element, die Elektro-
mechanischen Bauteile, das Betätigungssystem und dessen Gebrauchstauglichkeit
sowie Sicherheitsaspekte (z.B. Schutz gegen Einklemmen, Schutz gegen unberech-
tigten Zutritt, Einbruchhemmung) sind NICHT Bestandteil der Untersuchungen.

Kontaktperson:
Herr Klaus Kindl

2. Grundlagen
• ÖNORM EN 1121 Türen - Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen

Klimaten - Prüfverfahren, Ausgabe: Oktober 2000
• Technische Unterlagen der Firma Petwalk

3. Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes

3.1. Erzeuger
Petwalk Solutions GmbH & Co KG
Josef Huber Straße 6/1
AT-2620 Ternitz

3.2. SystemundKonstruktion
1-flügeliges Türelement Typ Petwalk Tiertür Large und Typ Petwalk Tiertür Medium,
nicht zur bewitterten Seite öffnend, aus Kunststoff, Vollbautürblatt.

Am Türblatt und am Einbaurahmen können dekorative Aufdopplungen/Abdeckschalen be-
festigt werden, der Falzbereich bleibt unverändert.

Nach Herstellerangabe wird die Tiertür in Wandöffnungen von Gebäudewänden, Au-
ßentüren oder Verglasungen eingebaut und dient dem Durchgang von Haustieren.
Das Betätigen der Tür erfolgt elektromotorisch, wobei die Freigabe durch ein Identifi-
kationsmedium am Haustier oder durch eine Fernbedienung erfolgt.
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Größen bereich:
Typ Petwalk Tiertür Large:
Außenmaß Einbaurahmen 520 x 773 mm, Stocklichte 300 x 500 mm

Typ Petwalk Tiertür Medium:
Baugleich mit Typ Petwalk Tiertür Large, jedoch Außenmaß Einbaurahmen
420 x 573 mm, Stocklichte 200 x 300 mm

3.3. Konstruktion des untersuchten Türelements

Die Untersuchungen wurden an einem 1-flügeligen Türelement Typ Petwalk Tiertür
Large durchgeführt. Details zur Ausführung siehe Beilage 2.

4. Untersuchungen
Aus dem Gesamtsystem Typ Petwalk Tiertür (siehe Abschnitt 3.2) wurde durch die
Holzforschung Austria als repräsentative Probe Typ Petwalk Tiertür Large ausge-
wählt. Diese weist die größten Abmessungen auf. Bei positiven Ergebnissen können
diese von der untersuchten Probe auf das Gesamtsystem gemäß Abschnitt 3.2 über-
tragen werden.

Die Probennahme erfolgte durch den Antragsteller. Es wurde die in Abschnitt 3.3 an-
geführte Tür Probe LS Nr. 946/2013 untersucht.

4.1. Untersuchungen bei Klimabelastung mit Prüfklima d

Die Tür wurde vor der Untersuchung mit Prüfklima d für mind. 7 Tage bei einer Tem-
peratur von 23 °C und einer Luftfeuchte von 50 % konditioniert.

Nach dem Einbau der Tür in der Klimakammer öffnete diese zur Seite 1 (= Innenseite).

Die Untersuchungen erfolgten mit einer Klimakammer zur Prüfung des Verhaltens
zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten (Inventarnummer 464). Dabei wurde die
Tür an einer Seite einem warm-trockenen (23 "C, 30 % rel. LF), an der zweiten Seite
einem kalten Klima (-15 °C) ausgesetzt.

Eine Messung der Verformungen der Türblattlängskanten war nicht möglich, da die
vorhandenen Messlineale für die Probengröße zu lang sind. Zudem wird das Türblatt
jeweils in den Eckbereichen durch die Bänder und die SchließsteIlen im Stock gehal-
ten, wodurch Verformungen stark behindert werden.

Während der Differenzklimauntersuchung war die Tür geschlossen und verriegelt.

Das Protokoll ist in Beilage 1 enthalten.
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5. Ergebnisse
Bei den durchgeführten Untersuchungen wurde folgendes beobachtet:

Während der Klimabelastung mit Prüfklima d: kein Kondensat erkennbar.

Beobachtungen nach Beendigung Klimabelastung: Funktion gegeben, Tür über
Fernsteuerung öffen- und schließbar, alle Fälze und Oberflächen trocken, kein Kon-
densat oder Eisbildung an den sichtbaren Flächen der Probe erkennbar, augen-
scheinlich keine Verformungen erkennbar

Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung der Konstruktion nur mit schriftlicher
Genehmigung bzw. Prüfung durch die Holzforschung Austria zulässig ist.

1tß<5_{Lö~
DI (FH) Jens Schöne

2 Beilagen

Akkreditiert als Prüf- und Überwachungsstelle durch das BMWFJ und durch das OIB mit Bescheid
018-190-004/98-008.

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstände zum Zeitpunkt der Untersuchung. Aus-
zugsweise Veröffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Austria gestattet.

(The results and statements given in this document relate only to the tested materials, the present information and
the state of the art at the time of investigation. Publication in excerpts is only permitted with the written approval of
Holzforschung Austria.)
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Prüfprotokoll
Stehvermögensprüfung von Türen

(gemäß ÖNORM EN 1121 (2000-10))
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Finna: Petwalk Solutions
Auftragsnummer: 233/2013

Prüfdatum: 08.04.2013,8.10 Uhr-15.04.2013, 13 Uhr
~ WIM/NOM
Unterschrift:

Prüfmittel Gerat Inventarnummer
Klimaprüfstand 464

Türtyp.

Schlosstyp:
Bandtyp:
Schließblechtyp:
Türblatlgröße:

1-fig. Petwalk Tiertür Large, nicht zur bewitlerten Seite öffnend
2 Pilzzapfen Maco multi trend
Fensterband 2006

Sicherheitsschließstück Maco
406 x 578 mm

Anzahl: 2

Datum Innenklima Außenklima Beobachtung
TemPci"9_ rel. LF % Temp. ('C)

10.04.2013 22 29 -14 kein Kondesat erkennbar
12.04.2013 22 31 -14,4 kein Kondesat erkennbar

kein Kondesat erkennbar, nach Beendigung
Klimatisierung Funktion OK. Tür über
Fernsteuerung öffen- und schließbar, alle

15.04.2013 22 29 -14,6
Falze und Oberflächen trocken. kein
Kondensat oder Eisbildung an den
sichtbaren Flächen der Probe erkennbar,
augenscheinlich keine Verformungen
erkennbar
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Technische Unterlagen
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~ggeber:

i<ontaJctpe rson:
Erzeugerfinna:

Petwalk Solutions GmbH & Co KG
Josef Huber Straße 6/1
2620 Ternitz
Klaus Kindl
Petwalk Solutions GmbH & Co KG
Josef Huber Straße 6/1
2620 Ternitz
20.2.2013, ergänzt HFA
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UNTERLAGEN DES
AUFTRAGGEBERS
fif~ilage zuAuftrag
Nr.: Nr.:

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA
Franz Grill-Straße 7, 1030 Wien

Beilage 2 - Konstruktion des geprüften Elements LS 946/2013

Petwalk Tiertür Large
1-flügelige Drehflügeltür, Einbaurahmenaußenmaß 520 x 773 mm,
links angeschlagen, außen flächenbündig
Schließzustand: geschlossen, verriegelt
Nicht zur bewitterten Seite öffnend (nach innen öffnend)
Stocklichte 300 x 500 mm

Dicke 77 mm inkl. 3 mm Deckschicht außen, innen ohne
Deckschicht, TBA 406 x 578 mm
PUR-Hartintegralschaum (BASF Elastolit D 07-008),
Dichte ca. 550 kg/m3

3,Omm Außen Deckschicht
(z.B. Acryl/HPLlKunststoff) punktuell
angebracht
PUR-Hartintegralschaum (BASF
Elastolit D 07-008)
Dichte ca. 550 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 53432:
0,08 W/K*m
PU-Hartschaum (Elastorpor H 1201112)
Dichte ca. 50 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 12667:
0,028 W/K*m

außen flächenbündig, 4-seitig gefälzt, Dreifachfalz von
außen, ohne Dichtung gemessen 19 x 9 mm, 13 x 18
mm, 13x24 mm
Lippendichtung Firma Helmut Goll GmbH Typ SF1016
4seitig umlaufend im Falz, Eckverbindung geklinkt
Überschlagsdichtung Firma Helmut Goll GmbH Typ
SF1 039 4seitig umlaufend im Falz, Eckverbindung
geklinkt
PUR-Hartintegralschaum (BASF Elastolit D 07-008),
Dichte ca. 550 kg/m3, Einbaurahmenaußenmaß 520 x
773 mm,
Eingebaut in PVe-Paneel1100 x 2200 mm
(Türblattsimulation, Dicke 36 mm, verschraubt mit je 2
Schrauben M6 an jeder Seite
außen flächenbündig, 4-seitig gefälzt, Dreifachfalz von
außen, ohne Dichtung gemessen: 13 x 12 mm, 12 x 23
mm,18x22mm
Stöffl EPDM Rundschnur 7mm umlaufend in Falz an
Außen- und Innenteil

10,0 mm

63,0 mm

.. itung am Einbaurahmen
zu Paneel:

~usbildung:

-:.."':ia:ltdichtung:

Profilausbildung :
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In Einbaurahmen integriert, im Eckbereich 2
Entwässerungsöffnungen 8 x 30 mm
2 Stück, Firma Schachermayer Typ Fensterband 2006,
Befestigung im Einbaurahmen durch je 3 x DIN 7991 M4
x 12, im Türblatt eingeschraubt 0 6 mm
In Einbaurahmen 2 SicherheitsschließsteIlen Pilzzapfen
Fa. Maco Typ Multi trend, Schubstange elektrisch
angetrieben, Verriegelungsweg 23 mm, befestigt mit
Abdeckwinkel Stahl 600 x 22 x 27 mm, verschraubt mit 5
Stück Schrauben DIN 7991 M4 x 12
Im Türblatt 2 Sicherheitsschließstücke Fa. Petwalk
(Hersteller Fa. Maco Typ Multi trend), ZnDG,
Befestigung 2 Schrauben schräg und 1 Schraube
paralIeIl 3,5 x 19 mm

AUS 1"111\

I Seilage zu Auftrag
Nr.: Nr.:

02/0233-13
HOLZFORSCHUNG AUSTRIA
Franz Grill-Straße 7,1030 Wien

UNTERLAGEN DES
AUFTRAGGEBERS
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